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Opis techniczny
do projektu technicznego zagospodarowania zwezonego odcinka
drogi gminnej ,,Zagumnia Pélnocne” km 0+975 do 1+013
w Kraczkowej
1.Podstawa opracowania:

Przedmiotowy projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora w oparciu
projekt budowlany oraz wizj¢ lokalng w terenie.

Wylaczenie nastapito z powodu nie uzyskania przez Gming zgody
wiasciciela dziatki o nr. ew. 1196/3 na zajgcie jej czgsci na poszerzenie
drogi.

1. Stan istniejacy:

Obecna droga na wylaczonym z budowy odcinku jest w planie
odcinkiem prostym, o nawierzchni gruntowej miejscami utwardzonej
materiatami kamiennymi, szerokosci okoto 3,5 m i pasie drogowym o
szerokos¢ 5 m.

Po prawej stronie drogi nie ma rowu, natomiast od strony pdinocnej

2 2 b r o ® oy ~ 11 1 '

znajduje si¢ rowek o glebokosci okoto 20 cm. STAROSIWO POWIATOWE
W LANCUCIE

37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2

2. Dostosowanie i zabezpieczenie wylaczonego odcinka drogi_do
nowo projektowanej.

Na odcinku drogi w km 0+975 do 1+013 nawierzchnig¢ projektuje si¢ o
szerokosci 3,5 m, o konstrukcji jak na odcinkach drogi objetych
projektem budowlanym:

- nawierzchnia $cieralna grub 4 cm z bet. Asfaltowego dla KR1

- warstwa wigzaca grub. 6 cm z betonu asfaltowego

- gorna warstwa podbudowy grub. 8 cm z kruszywa tamanego

- dolna warstwa podbudowy grub. 15 ¢cm z kruszywa tamanego

- warstwa odcinajaca grub. 15 cm z piasku
Zwezenie drogi oznakowuje si¢ pionowymi znakami drogowymi.
Rodzaj 1 miejsce ich ustawienia pokazano na planie sytuacyjnym.
Znaki informacyjne, zakazu i informacyjne nalezy ustawi¢ zgodnie z
odrgbnym projektem oznakowania drogi. Znaki nalezy ustawi¢ na
stupkach z rur stalowych o $rednicy 7 cm. Krawedz tablic znakow
powinna by¢ umieszczona 0,5m od krawedzi jezdni i na wysokosci 1,5
m od pobocza. Na poczatku zwgzenia po stronie potnocnej w km 1+
ustawia si¢ tablicg prowadzacq U-3d. Wiadystaw ROSOL







