Przedmiar  - Roboty budowlane
	L.P.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	I


	
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze


	
	

	1.1


	
	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty.

Przedmiar: 1 500,0000


	1 500,0000


	m3



	1.2


	
	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych. ustawianie ogrodzenia

Przedmiar: 236,0000


	236,0000


	m



	1.3


	
	Rynny drewniane do gruzu . wykonanie rynny

Przedmiar: 12*3=36,0000


	36,0000


	m



	1.4


	
	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie rynny

Przedmiar: 12*3=36,0000


	36,0000


	m



	1.5


	
	Rynny drewniane do gruzu rozebranie rynny

Przedmiar: 12*3=36,0000


	36,0000


	m



	1.6


	
	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia

Przedmiar: 236,0000             


	236,0000


	m



	1.7


	
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych

Przedmiar: 7*17,35*2 = 242,9000


	242,9000


	m2



	1.8


	
	Stemplowanie elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji

Przedmiar: 135,38*2/4 = 67,6900


	67,6900


	m2



	1.9


	
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6 m palami szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką - grunt kat. III, IV

Przedmiar: 55,5*6=333,0000


	333,0000


	m2



	1.10


	
	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo wapiennej

Przedmiar: ( 15,92 * 2 + 10,56 * 4 ) * 9,61 * 0,56 + 15,92 * 4 * 0,25 + 8,53 * 3,5 * 0,25 = 422,0527


	422,0527


	m3



	1.11

	
	Rozebranie stropów żelbetowych ( płyty , belki , zebra , wieńce) przy grubości płyty stropowej do 20 cm

Przedmiar: (15,92*10,56*2 + 68,23) * ,2 = 80,8921


	80,8921


	m3



	1.12


	
	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 1 5 cm

Przedmiar: 0,2 * ( 4,5 * 6,44 + 2,05 * 6,88 + 5,97 * 1 ,85 + 1,5 * 2,85 )  = 11 ,6807


	11,6807


	m3



	1. 13


	
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaiad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyładowczych przez 5 samochod. na zmianę robocza

Przedmiar: 422,05 + 80,89 + 1 1,68 * 270,56 * 0,14 = 945,3597


	945,3597


	m3



	1.14


	
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km
Przedmiar: 945,3600

Krotność: 6,0000


	945,3600


	m3



	1.15


	
	dostawa i montaż elementów stalowych do kotwienia ścian istniejących do nowej konstrukcji


	1 173,0000


	kg




	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	
	
	Przedmiar: 115* 10,2 = 1 173,0000


	
	

	1.16


	
	dostawa i montaż kotew stalowych do mocowania murłat .

Przedmiar: 85,0000


	85,0000


	szt.



	2


	
	Roboty ziemne


	
	

	2.1


	
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do        15 cm, za pomocą spycharek

Przedmiar: 1 700,0000                                                                       


	1 700,0000


	m2



	2.2


	
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/l00 km, kategoria gruntu III, IV

Przedmiar. 750,0000


	750,0000


	m2



	2.3


	
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV

Przedmiar: 43,5 * 16,5 * 1,9 + 33,25 * 3,5 = 1 480,1000


	1 480,1000


	m3



	2.4


	
	Wykopy nie umocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorie, przy istniejących fundamentach

Przedmiar: 2*2*3,6* 12 = 172,8000


	172,8000


	m3



	2.5


	
	Usunięcie z piwnic gruzu i ziemi bez względu na kategorie

Przedmiar: 172,8000


	172,8000


	m3



	2.6


	
	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruntach kategorii III
Przedmiar: 2,5* 1,5* (15,92 + 10,56*2)  = 138,9000


	138,9000


	m3



	2.7


	
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km. zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm. grunt I, II
Przedmiar: ( 1470,1 + 172,8 + 138,9 ) * 0,2 = 356,3600


	356,3600


	m3



	2.8


	
	obsługa geologiczna robót ziemnych

Przedmiar: 1,0000


	1,0000,


	kpl


	2.9


	
	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1 km, samochodami samowyład.-5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. III, IV

przedmiar: ( 1470,1 + 172,8 + 138,9 ) * 0,8 = 1 425,4400


	1 425,4400


	m3



	3


	
	Warstwy podsypkowe, wymiana gruntu i chudy beton


	
	

	3.1


	
	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem mechanicznym

przedmiar: 43,5*16,5 = 717,7500


	717,7500


	m2



	3.2


	
	Podbudowy z kruszywa naturalnego. warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Przedmiar: 717,7500


	717,7500


	m2



	3.3


	
	Podbudowy z kruszywa naturalnego. warstwa dolna. Dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm

Przedmiar: 717,7500


	717,7500


	m2




	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	
	
	Krotność: 170,0000


	
	

	3.4


	
	Ręczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m i średnicach nominalnych otworów studni do 150 mm, kategoria pokładu I.

Przedmiar: 3,0000


	3,0000


	m



	3.5


	
	Likwidacja studni depresyjnej o głębokości do 20 m i średnicach nominalnych otworów studni do 150 mm.

Przedmiar: 3,0000


	3,0000


	m



	3.6


	
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - średnice otworów od 150 do 500 mm.

Przedmiar: 120,0000


	120,0000


	r-g



	3.7


	
	Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa naturalnego.

Przedmiar: 717,75 *0,12 = 86,1300


	86,1300


	m3



	3.8


	
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem rolniczym. grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

Przedmiar:

717,7500            '     *       '


	717,7500


	m2



	4


	
	Roboty fundamentowe


	
	

	4.1


	
	Podkłady betonowe z betonu lekkiego zwartego i półtwardego

Przedmiar:

( 0,8 * 0,8 * 14 + 1,2 * 1,2 * 16 + 1,3 * 33 * 3 + 1,3 * 7,5 * 2 + 1,3 * 14,5 * 4 + 13,6 * 1,3 * 2 ) * 0,1 = 29,0960


	29,0960


	m3



	4.2


	
	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, stóp fundamentowych

Przedmiar: (1,1 * 4 * 16 + 0,7 * 4 * 14 ) * 0,5 = 54,8000


	54,8000


	m2



	4.3


	
	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ław fundamentowych

Przedmiar: 0,4*2* (33*3 + 7,5*2+14,5 *4 + 6*2)  =147,2000


	147,2000


	m2



	4.4


	
	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych

Przedmiar: 2 * 2,5 * ( 33 * 3 + 7,5 * 2 + 14,5 * 4 + 6 * 2 )  = 920,0000


	920,0000


	m2



	4.5


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

przedmiar: 0,4 * 1,2 * ( 33 * 3 + 7,5 * 2 + 14,5 * 4 + 6 * 2 ) +         ( 1,1 * 1,1 * 16 -t- 0,7 * 0,7 * 14 ) * 0,4 = 98,8080


	98,8080


	m3



	4.6


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

3rzedmiar: 2,49 * 0,3 * ( 33 * 3 + 7,5 * 2 + 14,5 * 4 + 6 * 2 )  = 137,4480


	137,4480


	m3



	4.7


	
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm

Przedmiar: 18,898-2,63 = 16,2680


	16,2680


	t



	4.8


	
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy powyżej 14 mm

Przedmiar: 2,6300


	2,6300


	t



	4.9


	
	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym


	478,9600


	m2




	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	
	
	Przedmiar: 478,9600


	
	

	4.10


	
	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych, przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem smołowym, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

Przedmiar: ( 920 / 2 + 1 5,92 + 1 0,56 * 2 ) * 2,5 = 1 242,6000


	1 242,6000


	m2



	4.11


	
	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gratującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa), p.a. preparatem Ceresit CP 41 lub podobnym „lub równoważne”
Przedmiar: 1 242,6000


	1 242,6000


	m2



	4.12


	
	Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych. przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfalt.

Przedmiar: 1242,6 + 6,58 * 2 * 2,5 = 1 275,5000


	1 275,5000


	m2



	4.13


	
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, pionowe, z płyt styropianowych, na zaprawie z siatką metalową. ( płyty styrodur gr 5 cm z rowkami drenażowymi )

Przedmiar: 127,61 * 2,45/100 = 3,1264


	3,1264


	100m2



	4.14


	
	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murach o grubości pow. 40-45cm z cegły o normalnej twardości

Przedmiar: 10,56*2+15,76 = 36,8800


	36,8800


	m



	4.15


	
	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa.

Przedmiar: 38,88 * 0,6 * 1,2 = 27,9936


	27,9936


	m3



	4.16


	
	Rurociągi drenarskie o średnicy 12,5 cm obsypywane żwirem

Przedmiar: 36,88 + 31,5 + 14,5*2 + 7,5*2 + 6= 118,3800


	118,3800


	m



	4.17


	
	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach

poziomych

Przedmiar: 32,88*2,5 = 82,2000


	82,2000


	m2



	5


	
	Ściany zewnętrzne i elementy żelbetowe


	
	

	5.1


	
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych THERMOPOR P+W (pióro i wpust) o grubości ściany 30 cm

Przedmiar: ( 31,4 * 3 + 14,05 * 2 + 5,5 + 3,2 + 7,3 * 2 + 6,3 ) * 9,5 + 1,2 * 1,8 * 5 + 1,5 * 2,4 * 5 - 1,5 * 2,4 * 4 - 1,8 * 1,8 * 15 - 1,8 * 2 * 9 - 1,6 * 2,5 * 3 - 1,8 * 2,5 - 0,9 *2,05*4- 1,5*2,05* 7- (1,8+4,06 + 5,1) * 3 -9 - 1,6 * 2,5 - 1,2 * 2,05 = 1 282,7050


	1 282,7050


	m2



	5.2


	
	Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1 cegły /nakłady na 1 otwór/

Przedmiar: 4 + 15 + 9 + 3 + 1+4 + 7 + 6+1+2 = 52,0000


	52,0000


	szt.



	5.3


	
	Osadzenie podokienników prefabrykowanych

Przedmiar. 1,6 * 16 + 1,9 * 30 + 1,3 * 8 = 93,0000


	93,0000


	m



	5.4


	
	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej p.a. parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

Przedmiar: ( 93 + 1,6 * 5 + 1,3 * 5 ) * 0,33 = 35,4750


	35,4750


	m2



	5.5


	
	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, słupów prostokątnych


	356,8000


	m2




	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	
	
	Przedmiar: 0,4 * 4 * 12 * 9,5 + 0,4 * 4 * 8 * 3,5 + 0,3 * ć * 9 * 8 = 356,8000


	
	

	5.6


	
	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, belek, podciągów i wieńców

Przedmiar: 165,2300


	165,2300


	m2



	5.7


	
	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, płyt stropowych

Przedmiar:                                                                        31,5*2,5*3 = 236,2500


	236,2500


	m2



	5.8


	
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, schodów prostych na płycie

Przedmiar: 21,76*3+37,55*3 + 5,04 + 10,01+2,36 = 195,3400


	195,3400


	m2



	5.9


	
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych szybów wind

Przedmiar:

9,5 * 1,9 * 4 * 2 + 1,2 * 9,5 * 4 = 190,0000


	190,0000


	m2



	5.10


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ścian prostych szybów wind

Przedmiar: 9,5 * 1,9 * 4 * 0,25 + 1,2 * 9,5 * 2 * 0,25 = 23,7500


	23,7500


	m3



	5.11


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupów prostokątnych

Przedmiar: 0,4 * 0,4 * 12 * 9,5 + 0,4 * 0,4 * 8 * 3,5 + 0,3 * 0,6 * 9 * 8 = 35,6800


	35,6800


	m3



	5.12


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belek, podciągów i wieńców

Przedmiar:

0,55 * 0,4 * 153 + 0,3 * 0,3 * ( 31,4 * 3 + 14,05 * 2 + 5,5 + 3,2 + 7,3 * 2 + 6,3 + 10,5*2*3 + 16,5*2*3) +61,5*0,4*0,3 = 69,2910


	69,2910


	m3



	5.13


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. płyt stropowych

Przedmiar: 2,5*31,5*0,2 + 1,9*0,15*41,6 = 27,6060


	27,6060


	m3



	5.14


	
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schodów prostych

Przedmiar: (21,76 * 3 + 37,55 * 3 + 5,04 + 10,01 + 2,36 ) * 0,22 = 42,9748


	42,9748


	m3



	5.15


	
	Budynki z elementów typu "bloki żerańskie", stropy, schody, dachy, wieńce monolit, i ociepl, wieńców płytami styropianowymi płyty stropowe o powierzchni 2,5 do 6,0 m2.

Przedmiar: 144,0000


	144,0000


	elem.



	5.16


	
	Budynki z elem. typu "bloki żerańskie", stropy, schody, dachy, wieńce monolityczne, ocieplenie wieńców płytami styrop., wieńce monolit, na ścianach zewn. o szer. pon. 30cm

Przedmiar: 0,3*0,3*115,2*3 = 31,1040


	31,1040


	m3



	5.17


	
	Budynki z elementów typu "bloki żerańskie", stropy, schody, dachy, wieńce monolityczne, ocieplenie wieńców płytami styropianowymi.

Przedmiar: 0,3 * 115,2*3/100 = 1,0368


	1,0368


	100m2



	5.18


	
	Stropy z płyt prefabrykowanych typu TT spreżnonych z nadbetonem B-20 gr 3 cm wys. 40 cm z żebrem 20 cm zbrojenie strunami typu 12.

Przedmiar: 26,0000


	26,0000


	elem.




	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	5.19


	
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy powyżej 14 mm

Przedmiar: 10,60 = 10,6000


	10,6000


	t



	5.20


	
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm

Przedmiar: 13,3500


	13,3500


	t



	5.21


	
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm                                                            

Przedmiar: 1,4500


	1,4500


	t


	6


	
	Konstrukcja dachu drewniana


	
	

	6.1


	
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych, murłaty i podwaliny /nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego/

Przedmiar: 127,55* 1,2 = 153,0600


	153,0600


	m



	6.2


	
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych, murłaty i podwaliny /nakłady: materiały na 1 m3 drewna w konstrukcji/

Przedmiar: 127,55* 1,2*, 08*, 16 = 1,9592


	1,9592


	m3



	6.3


	
	Konstrukcje dachowe z krawedziaków iglastych nasyconych, płatwie /naklady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego/

Przedmiar:

33,5*2 + 9,5*2 = 86,0000


	86,0000


	m



	6.4


	
	Konstrukcje dachowe z krawedziaków iglastych nasyconych. płatwie /nakłady i materiały na 1 m3 drewna w konstrukcji/

Przedmiar: 86*,2*,16 = 2,7520


	2,7520


	m3



	6.5


	
	Konstrukcje dachowe z krawedziaków iglastych nasyconych, słupy /nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego/

Przedmiar: 20*4 = 80,0000


	80,0000


	m



	6.6


	
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych, słupy /nakiady: materiały na 1 m3 drewna \v konstrukcji/                    

Przedmiar: 20*,2*,2*4 = 3,2000


	3,2000


	m3



	6.7


	
	Konstrukcje dachowe z bali iglastych obrzynanych, nasyconych, miecze i kleszcze /nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego/

Przedmiar:

2,5 * 36 + 80 * 7 + 30 * 4,5 + 18 * 3,5 = 848,0000


	848,0000


	m



	6.8


	
	Konstrukcje dachowe z bali iglastych obrzynanych, nasyconych, miecze i kleszcze /nakłady: materiały na 1 m3 drewna w konstrukcji/

Przedmiar: 2,5 * 36*, 08*, 16 + 80*, 032*, 2* 7+4,5 * 30 * ,032 * ,2 + 3,5 * 18*, 032 * ,2 = 6,0032


	6,0032


	m3



	6.9


	
	konstrukcje dachowe z krawedziaków iglastych, nasyconych, krokwie zwykłe /nakłady. robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego/

Przedmiar: 915,5000


	915,5000


	m



	6.10


	
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych, nasyconych, krokwie zwykle /nakłady: materiały na 1 m3 drewna w konstrukcji/

Przedmiar: 915,5*, 08*, 16 = 11,7184


	11,7184


	m3



	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	6.11


	
	Konstrukcje dachowe z krawedziaków iglastych, nasyconych. krokwie narożne i koszowe /nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego/

Przedmiar:

4,4*8 + 11,5*2 + 12*2 + 4,1 *2 = 90,4000


	90,4000


	m



	6.12


	
	Konstrukcje dachowe z krawedziaków iglastych, nasyconych, krokwie narożne i koszowe /nakłady: materiały na 1 m3 drewna w konstrukcji/

Przedmiar: 90,4 *,1 *,18 = 1,6272


	1,6272


	m3



	6.13


	
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej wraz z deskami koszowymi narożnymi oraz okapowymi

Przedmiar: 1 074,3500


	1 074,3500


	rn2



	6.14


	
	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową w panelach na latach, o powierzchni ponad 100m2 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).      

Przedmiar: 1 074,3500


	1 074,3500


	m2



	6.15


	
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa. p.a. folia paroprzepuszczalna dachowa min. 1800g/m2

Przedmiar: 1074,35/100 = 10,7435

Krotność: 2,0000


	10,7435


	100m2



	6.16


	
	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej

Przedmiar: 1275,89 * 0,3 = 382,7670


	382,7670


	m2



	6.17


	
	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu (fali) do 22,0 cm.

Przedmiar: (31,5 + 16 + 4,4*8 + 4,1 *2) 7100 = 0,9090


	0,9090


	100 m



	6.18


	
	Rynny półokrągłe dachowe z PCV o średnicy 15,0 cm

Przedmiar: 145/100 = 1,4500


	1,4500


	100 m



	6.19


	
	Rury spustowe z PCV o średnicy 10,0 i 11 cm

Przedmiar: 22*6,1/100 = 1,3420


	1,3420


	100 m



	6.20


	
	dostawa i montaż kontrłat

przedmiar: 1074,35*4 = 4297,4000


	4 297,4000


	m



	6.21


	
	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej p.a. płotki śniegowe

przedmiar: 274*,25 = 68,5000


	68,5000


	m2



	8.6


	
	Kominy wolno stojące w budynkach, kanały z pustaków, wentylacyjne, betonowe (Orgbud Warszawa)

Przedmiar: 11*13,13 = 144,4300


	144,4300


	m



	8.7


	
	Kominy wolno stojące w budynkach, kanały z pustaków, spalinowe i dyniowe, betonowe (Orgbud Warszawa)

Przedmiar: 4*13,13=52,5200


	52,5200


	m



	8.8


	
	Kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 x 1/2 cegły na 1 m3 komina.

Przedmiar: ( 1,83 + 2,2-+ 1,75 * 3 + 2,71 + 1,94 ) * 0,38 * 10,75 = 56,9041


	56,9041


	m3




	L.p.


	Spec. techn.


	Opis / Przedmiar


	Ilość


	Jedn.



	8.9


	
	Kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 x 1/2 z cegły klinkierowej obudowa ponad ostatnim stropem / na ) ni3 komina.

Przedmiar: (1,83+2,2 + 1,75*3 + 2,71 + 1,94) * 0,38 * 6,2 + 5 *3*6,2*,12 = 43,9791


	43,9791


	m3



	8.10


	
	Nakrywy żelbetowe attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości piyty 7 cm.

Przedmiar:

(1,83 + 2,2+1,75*3 + 2,71 + 1,94 + 2,3) * 0,5 = 8,1150


	8,1150


	m2



	9.4


	
	Okna o powierzchni do 1,50m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 5-cio komorowe

Przedmiar: 1,8*0,6*8 + 1,5*0,6 = 9,5400


	9,5400


	m2



	9.5


	
	Okna o powierzcilni ponad 1,50m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW5-cio komorowe

Przedmiar: 1,8* 1,8*13 + 1,8*2,0*9+ 1,5* 1,8 * 6 + 1,2 * 1,8 * S + 1,5 * 2,4 '-9 = 140,4000


	140,4000


	m2



	9.6


	
	Okna o powierzchni ponad 1,50m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW5-cio komorowe stałe śclepe z szybą wenecką w kolorze szarym

Przedmiar: 1,2*1,8*5+2,4*1,5*5 = 28,8000


	28,8000


	m2



	9.7


	
	Okna dachowe FAKRO ”lub równoważne” (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

Przedmiar: 9,0000


	9,0000


	kpl



